
Genie S-105
Podest teleskopowy spalinowy

Parametry:

34,00 m 
32,00 m 
24,38 m
360°
227 kg
160°

135°  (+78°/ -57°) 

0,91 x 2,44 m
2,49 m 
3,07 m 
14,02 m 
3,66 m 
0,44 m 
18144 kg 
4,8 km/h 
4,14 m 
6,58 m

Wysokość robocza
Wysokość podnoszenia
Wysięg boczny
Obrót
Udźwig 
Obrót platformy
Jib
Zakres pracy Jib

Wymiary platformy
Szerokość
Wysokość transp.
Długość transp.
Rozstaw osi 
Prześwit
Waga
Prędkość jazdy
Promień skrętu - wewnątrz
Promień skrętu - zewnątrz
Zdolność pokonywania wzniesień 
Koła 
Silnik Diesel
Pojemność - zbiornik paliwa

45%
385/65D22,5
Deutz TD2011L04 55 kW 
151 L

-10 ft 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 50 ft 60 ft 70 ft 80 ft
-3.05 m 0 m 3.05 m 6.1 m 9.14 m 12.19 m 15.24 m 18.29 m 21.34 m 24.38

110 ft
33.53 m

100 ft
30.48 m

90 ft
27.43 m

80 ft
24.38 m

70 ft
21.34 m

60 ft
18.29 m

50 ft
15.24 m

40 ft
12.19 m

30 ft
9.14 m

20 ft
6.1 m

10 ft
3.05 m

0 ft
0 m

-10 ft
-3.05 m

-20 ft
-6.1 m


	Bez nazwy



